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CLASSY COVERS

DESCRIZIONE PRODOTTO

Classy Covers & la carta goffrata perfetta per tutti i lavori di legatoria e rivestimento. E particolarmente
ideale per applicazioni nel settore del packaging di pregio, le nostre carte infatti soddisfano gli standard
pil elevati di resistenza allo strappo e all’'usura e hanno un’elevata resistenza alla luce.

Classy Covers ¢ particolarmente adatta alle nobilitazioni tipo serigrafia, lamina a caldo e punzone a secco.

CARATTERISTICHE TECNICHE
| SEGUENTI DATI SI RIFERISCONO A GLASSY COVERS TT

METODO +- 120 g/t

GRAMMATURA IS053 g/m* 5% 120
SPESSORE 10534 pm  10% 200
MANO 150534 cm¥g - 167
BIANCO CIE* IS0 11475 % 4 125
LUNGHEZZA DI ROTTURA LONG. | 1501924  km > 5

LUNGHEZZA DI ROTTURA TRASV. | 1501924 km > 3

a'g!?]';ﬁ] :“")“G 102493 mN > 100
?]'gc',?l'gf; rcﬂr;uss 1502493 N > 40
LACERAZIONE LONG 1501974  mN > 700
LACERAZIONE TRASV. 01974 mN > 600
UMIDITA ASSOLUTA 150287 % 10 10

* Riferito a Classy Covers Bianco
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| SEGUENTI DATI SI RIFERISCONO A CLASSY COVERS LN

METODO +- 120 g/
GRAMMATURA IS053 g/m? 5% 120
SPESSORE 150534 pm  10% 170
MANO IS0 534 cm¥/g - 1,42
BIANCO CIE* IS0 11475 % 4 125
LUNGHEZZA DI ROTTURA LONG. | 1501924  km > 52
LUNGHEZZA DI ROTTURA TRASV. | 1501924  km > 35
?]'gc',?l';ﬁ k?)"ﬁ 1502493 N > 110
?]'g'!}]]';ﬁ Eguss 102493 mN > 50
LACERAZIONE LONG 01974 mN > 700
LACERAZIONE TRASV. 1501974  mN > 600
UMIDITA ASSOLUTA 150287 % 10 10

| SEGUENTI DATI SI RIFERISCONO A CLASSY COVERS MN

METODO +- 120 g/

GRAMMATURA IS053 g/m? 5% 120
SPESSORE IS0534 pm  10% 200
MANO IS0534 cm¥/g - 1,67
BIANCO CIE* IS0 11475 % 4 125
LUNGHEZZA DI ROTTURA LONG. | 1501924  km > 5

LUNGHEZZA DI ROTTURA TRASV. | 1501924 km > 3

?]'gjfl';ﬁ h?)"ﬁ 1502493 N > 100
?]'g'!?]';‘;‘n ES"SS 102493 mN > 40
LACERAZIONE LONG 01974 mN > 700
LACERAZIONE TRASV. 1501974  mN > 600
UMIDITA ASSOLUTA 150287 % 10 10

* Riferito a Classy Covers Bianco
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Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.

RECYCLABLE ~ BIODEGRADABLE

(lj-E”MOE AL CAl ABCOKN SAFETY TOYS ol Eﬁ&'-lNCE EW%CE;;
I COMPLIANT PAP FSC™ C001810

The mark of
responsible forestry

INDICAZIONI PER LA STAMPA E LA TRASFORMAZIONE

INCHIOSTRI

PRESSIONI
DI STAMPA

LINEATURA

TEMPO
DI ASCIUGATURA

PLASTIFICAZIONE

STAMPABILITA
E LAVORABILITA

NOTE

Per assicurare una buona asciugatura, si consiglia di stampare le carte Classy Covers con inchiostri di buona qualita.
[l processo di asciugatura puo essere lievemente accelerato aggiungendo dell’essiccante supplementare.

La goffratura richiede un’adeguata impostazione delle pressioni di stampa.

Per il processo di stampa offset, si consiglia una retinatura da 137 - 150 Ipi. Per la stampa offset a secco, tale valore pud
essere ancora pil elevato, ad esempio 200 Ipi. Per elementi grafici pit pesanti e per densita pil elevate, applicare una sufficiente
quantita antiscartino.

Lasciare asciugare in mini pile almeno 24 ore dopo la stampa.

Da valutare preventivamente per possibili non aderenze del film plastico dovute alla particolare goffratura.

Adatta a qualsiasi metodo di stampa comprese termografia, serigrafia, verniciatura UV e lamina a caldo.
Ottimi risultati nelle lavorazioni di confezione, punzonatura, rilievo a secco, perforazione, fustellatura, cordonatura.

Data la natura igroscopica della carta, al fine di evitare problemi di imbarcamento si raccomanda di condizionare la carta
tenendo il bancale chiuso nel suo imballo all’interno dell’area di stampa per circa 24-48 ore, a seguito delle quali I'involucro
potra essere aperto e la carta lavorata.

> Il dipartimento tecnico di Favini é a disposizione per ulteriori suggerimenti.

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA | Rossano Veneto VI - Italy

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA | UNI EN ISO 9001
SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE | UNI EN ISO 14001

SISTEMA DI GESTIONE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA | UNI EN ISO 45001
REGOLAMENTO CE 1221/2009 | EMAS

Il nostro impegno verso I'ambiente: www.favini.com/sostenibilita



