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INDICAZIONI PER LA STAMPA E LA TRASFORMAZIONE

Per elementi grafici pill pesanti e per densita pil elevate, applicare una sufficiente quantita antiscartino.
Con stampe a fondo pieno, si consiglia di impiegare una pasta antistrappo e/o I'impiego di due elementi di stampa

STAMPA OFFSET I Si consiglia 'utilizzo di inchiostri semifreschi. Puo essere stampato in litografia tradizionale o UV.
Inoltre, si suggerisce di lavare pil frequentemente i cauccil

STAMPA HP INDIGO M Carta non adatta alla stampa HP.
STAMPADIGITALE M Adatta alla stampa a toner secco e alla stampa ink-jet.

SERIGRAFIA B Adatta alla stampa serigrafica.

LAVORABILITA B Adattaa punzonatura, perforazione, fustellatura, cordonatura, lamina a caldo.

NOTE Data la natura igroscopica della carta, al fine di evitare problemi di imbarcamento si raccomanda di condizionare la carta
tenendo il bancale chiuso nel suo imballo all'interno dell’area di stampa per circa 24-48 ore, a seguito delle quali I'involucro
potra essere aperto e la carta lavorata.

> Il dipartimento tecnico di Favini é a disposizione per ulteriori suggerimenti
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